CHARAKTERYSTYKA KONTROLERA

C€

praca autonomiczna lub sieciowa

4 000 uzytkownikow

250 grup dostepu

99 harmonogramoéw czasowych po128 stref czasowych
ustawienia swigteczne

nieulotny bufor 32 000 zdarzen

wbudowany czytnik zblizeniowy kart UNIQUE (EM4001/2)
identyfikacja: Karta, PIN lub Karta+PIN

obstuga czytnika biometrycznego (opcja High Security)
obstuga dodatkowego czytnika typu PRT lub Wiegand

3 konfigurowalne linie wejsciowe typu NO/NC

1 wyjscie przekaznikowe oraz 2 konfigurowalne wyjscia tranzystorowe
wspdtpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjscia
sygnalizacja sitowego wejscia oraz braku domkniecia drzwi
lokalny anti-passback z opcja Hard lub Soft

wspotpraca z ekspanderem We/Wy typu XM-2

kontrola windy za posrednictwem ekspandera XM-8
rejestracja dla celéw rozliczania czasu pracy

integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy
interfejs komunikacyjny RS485

aktualizacja firmware'u za posrednictwem

interfejsu RS485 (fleszowanie)

oprogramowanie Windows 95/98/NT/2K/Me/XP

podswietlana klawiatura
znak CE

PR302-BK
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Kontroler PR302 moze pracowac¢ w trybie autonomicznym lub
sieciowym. Po dotagczeniu dodatkowego czytnika dostepu serii PRT
lub wyposazonego w interfejs Wiegand umozliwia dwustronng
kontrole przejscia.

Aktywacja zwory lub elektro-zaczepu odbywa sie za pomoca
przekaznika wewnetrznego lub dostepnego w odlegtym module
we/wy typu XM-2. To drugie rozwigzanie zwigksza poziom
bezpieczenstwa kontroli dostepu gdyz umozliwia lokalizacje urzadzenia
sterujacego przyznaniem dostepu w chronionej czesci budynku.

PR302 moze by¢ zintegrowany z systemem alarmowym za
posrednictwem linii wejsciowej przy pomocy ktérej system alarmowy
zgtasza gotowos¢ do uzbrojenia oraz linii wyjsciowej stuzacej do
przezbrajania systemu alarmowego. Sygnalizacja stanu
uzbrojenia/rozbrojenia jest dokonywana na dwukolorowym wskazniku
LED.

Kontroler moze by¢ programowany jedynie za posrednictwem
komputera, co wymaga zastosowania interfejsu komunikacyjnego
typu UT-2 (konwerter RS232-RS485) lub interfejsu typu UT-4, ktory
umozliwia komunikacje z kontrolerem za posrednictwem sieci
komputerowej z protokotem TCP.

Uwaga: Opis produktu dotyczy oprogramowania firmowego w wersji
124.0 lub wyzszej.

PR302

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napiecie zasilania 10...16 VDC

ok. 80mA

kontakt NC, 24V/50mA, detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podfoza.
do 12 cm dla karty ISO UNIQUE (EM4001/2) - zalezy od jakosci karty
RS485 - mozliwos¢ stosowania struktur typu drzewo

Poboér pradu

Ochrona antysabotazowa

Zasieg czytania kart

Interfejs komunikacyjny

Odlegtos¢ pomiedzy kontrolerem

150
a dodatkowym czytnikiem dostepu m

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy

kontrolerem a komputerem 1200m

Linie wejéciowe 3 konfigurowalne linie typu NO/NC

Linie wyjsciowe 2 w petni zabezpieczone wyjscia tranzystorowe o obcigzalnosci 1A
1 wyjscie przekaznikowe 1.5A DC/AC.

10...95% (bez kondensacji)

0...+55°C

1P30 (tylko lokalizacje wewnatrz budynkéw, bez ochrony przed
whikaniem ciat statych oraz wody)

Wilgotnos¢ wzgledna
Zakres temperatur otoczenia
Stopien ochrony IP

Wymiary 105 x 105 x 31 mm (wys. x szer. x gteb.)

Waga 1759

PR302 Kontroler dostepu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym oraz klawiatura.
PR302-BK Kontroler dostepu z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym (bez klawiatury)

ROGER sp.. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartosd, specyfikai czy dostepnosa h produktow bez
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